
Metodika merania a odrušenia GPZ + Skúsenosti z 2 200 meraní 

Na tejto stránke vám priblížim svoj odborný prístup k detekcii a eliminácii geopatogénnych zón 
(GPZ). Moja práca nie je založená na neoverených teóriách, ale na dlhoročnej praxi a tisíckach 
reálnych meraní v teréne. 

1. Geológia nie je podľa pravítka 

Za dlhú prax a viac ako 2.200 meraní v domoch, bytoch aj v panelákov som zistil, že 
geopatogénne zóny (GPZ) nie sú mýtus ani „pravidelná mriežka“ z učebníc. Sú to reálne fyzikálne 
anomálie geologického podložia. Táto príručka zhrňuje fakty, ktoré som si overil priamo v teréne 
a ktoré nájdete podrobne rozpísané na mojom webe dracie-zily.sk. 

Zabudnite na teórie o pravidelných mriežkach (Hartmannove či Curryho siete). Príroda nie je 
narysovaná podľa pravítka. Geopatogénne zóny sú nepravidelné línie, ktoré kopírujú 
tektonické zlomy a vodné žily v hĺbke od cca 1 metra do 50 metrov.(a možno aj hlbšie) 

 

-Šírka zóny: Väčšinou býva v pásoch o šírke nad 0,5 metra. Väčšinou je šírka zóny 1-3 metre. Ale 
niekedy na rovinách v močiarnych, alebo aluviálnych oblastiach to môže mať „mlákový“ 
charakter. Nad studňami aj bývalými zase zhruba kruhový charakter. 

-Agresivita: Paradoxne, úzke, alebo kruhové zóny bývajú nebezpečnejšie. Pôsobia na telo ako 
sústredený „energetický skalpel“. 

-Najhoršie sú tzv. Kríženia zón najmä ak sa vyskytnú priamo pod posteľou, sedačkou, 
pracoviskom. 

 

2. Princíp vertikálneho pôsobenia 

Pri svojich meraniach som si overil, že či už ide o geologický zlom, masívny kov (reproduktor, 
kotol) alebo väčší bojler, nádobu s vodou, anomália pôsobí vždy kolmo hore. 

a. Tento vertikálny smer mi umožňuje s vysokou presnosťou určiť miesto na podlahe, ktoré 
treba ošetriť, aby ste boli v posteli chránení. 

https://www.dracie-zily.sk/


b. Merania v panelákoch potvrdili, že tento „vertikálny priestrel“ má rovnakú intenzitu na 
prízemí aj na 15-20. poschodí. Výška Vás pred geológiou nechráni. 

 

 

 

3. Ako odlišujem zónu od „technického šumu“ 

V bytoch prútiky reagujú aj na technické prvky. Skutočnú GPZ určujem diferenciálnou 
diagnostikou: 

a. Nájdem zónu (líniu) v izbe. 

b. Idem ju overiť či pokračuje v ďalších izbách, alebo ak nie je pôda namoknutá von pred 
dom. 

c. Ak línia pokračuje v rovnakom smere aj v iných izbách, alebo v exteriéri, ide 
o geopatogénnu zónu. (geológiu). Ak zmizne, išlo o lokálny kovový prvok alebo potrubie v 
dome. 
Poznámka: Homogénne podlahové kúrenie, alebo homogénna štruktúra železných 
prútov roxorov v podlahe mi pri meraní neprekáža – vnímam ho ako stabilné pozadie a 
sústredím sa len na zmeny (gradienty) vyvolané zónou. 

d. Na „odrušenie“ v praxi používam kombináciu rušičiek Emgeon Home + špeciálnych fólii 
alebo rôznych materiálov ktoré „pomáhajú“. Ak sa dá najlepšie je premiestniť posteľ nad 
iné miesto. (Čo však často nie je možné) 

 

4. Možnosti riešenia a odrušenia 

Mojou prvou radou je vždy: Ak je to možné, presuňte posteľ na čisté miesto. Ak však dispozícia 
bytu presun nedovoľuje, nastupujú technické riešenia, ktorých účinnosť si priamo u vás 
overujem prútikmi. 



a- Zariadenie Emgeon Home ( rušička geopatogénnych zón) 

Zariadenie (rušička) na elimináciu geopatogénnych zón, ktoré mení interakciu tela s 
geopatogénnou zónou. 

-Dosah je cca 15 m v priemere t.j. polomer 7-8 metrov + 3 poschodia pod sebou.. 

-Väčšie plochy riešim prekrývaním kružníc účinku, čím sa v mieste prieniku zvyšuje výkon a 
stabilita ochrany. 

b- Ak sú zóny silné, alebo sa križujú. Potom ešte odporúčam špeciálne fólie, niektoré 
materiály (Dielektriká a izolanty), alebo kožušiny (Bariérová ochrana) 

 

4. Čo (ne)funguje pri odrušení 

Mám odskúšané, že na odrušenie GPZ najlepšie fungujú materiály, ktoré sú buď dielektrikom, 
alebo izolantom. (Ale zase závisí od hrúbky konkrétneho materiálu) 

a. –Rušička Emgeon Home: Zariadenie, ktorý reálne oslabuje intenzitu geopatogénnych 
zón. Pri väčších plochách dosahujem vyšší výkon umiestnením 2-3 ks. Prekrývaním jeho 
15-metrových kružníc účinku sa dosiahne „väčší výkon“. Cenovo výhodné 1 ks cca 20-
30€ 

b. – Špeciálne fólie: ich účinok predvádzam pri meraní. Umiestňujú sa pod posteľ napr. na 
spodok odkladacieho priestoru.Ani nie sú drahé 5-10€/m2 

c. –Teflónová (PTFE) fólia: Technicky najčistejšie riešenie, účinné už od hrúbky 0,2 mm. 
Neudržiava prach a je ideálna pre alergikov. Skôr vhodné pri rekonštrukcii, alebo stavaní 
objektu. Ale cena je cca nad 30-40€/m2 

d.  –Sklo a niektoré umelé hmoty: Musia mať hrúbku aspoň 4 mm. Funguje aj vrstva 
granulovaného skla pod základovou doskou domu. Ale to je nepraktické a drahé 
riešenie. Kedysi si ľudia dávali 2 zrkadlá na sebe položené pod posteľ. 

e. – Masívne drevo: Musí sa pokryť celý pôdorys postele. Účinné až pri hrúbke 8 – 12 
cm. (drahé a menej praktické!) 

f. –Kožušiny: napríklad ovčie, ale musia byť pravé, treba pokryť celú plochu postele. 
Nestačí jedna kožušina do prostriedku postele. Nevhodné pre alergikov zbierajú prach. Cena 
cca 30-50€ za 1 ks. 

g. –Čomu sa vyhnúť: Nefungujú tzv. „orgonity a šungity“. Tiež ani rôzne zariadenia na báze 
vibrácií polodrahokamov, minerálov, kameňov (záhadných el. obvodov a pod.)  Pri mojich 
kontrolných meraniach prútikmi nevykazujú žiadnu zmenu intenzity zóny. V zásade platí, že 
keď je niečo veľmi drahé a sľubuje sa, že rieši viac problémov naraz. Tak to už z princípu je 
dosť podozrivé a nemusí vždy fungovať. 

5. Prútikarstvo je vydretá zručnosť 

Prútikarstvo v mojom podaní nie je veštenie, ale biolokačná diagnostika. Svoju citlivosť som si 
trénoval a kalibroval 2-3 mesiacmi intenzívneho tréningu nad známymi objektmi (vedrá alebo 
fľaše s vodou a pod.) Kým som dosiahol stopercentnú opakovateľnosť výsledkov. Pri každom 
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meraní vám názorne ukážem reakciu prútikov pred a po inštalácii ochrany, aby ste sami videli 
reálny rozdiel. 

Moje odporúčanie 

Hoci ponúkam technické riešenia, mojou prvou radou je vždy: Ak môžete, presuňte 
posteľ. Najlepšie je mať posteľ v „čistom“ priestore mimo geologický zlom. ( To je však časovo 
náročné na samostatné experimentovanie s prekladaním postelí. Niekedy to ani nie je možné 
keď je geopatogénna zóna široká viac metrov. 

Tam, kde dispozícia bytu presun postele, sedačky, PC pracovísk  a pod. nedovoľuje, 
nastupuje odborné zameranie a odrušenie geopatogénnych zón. 

Navštívte stránku www.dracie-zily.sk a zistite, ako prebieha odborná diagnostika a návrh riešenia 
problémov priamo u Vás doma. Prípadne si pozrite cenník meraní. 

Meta: geopatogénne zóny skúsenosti, meranie geopatogénnych zón, geopatogénne zóny 
odrušenie 

#geopatogennezony #zlyspanok #nespavosť #vodnezily #prutikarstvo #insomnia 
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